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Maintenance et dépannage

Mettre en place le →→
couvercle.

Visser le couvercle →→
à la main jusqu'à la 
butée pour assurer 
l'étanchéité.

A l'aide d'un tour-→→
nevis à fente cor-
rectement dimen-
sionné, pivoter le 
loquet sur la position 
verrouillage pour ver-
rouiller le boîtier de 
raccordement.
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Remplacer le joint de la sonde 11.4.	
filetée

�#

Retirer le joint "C" usagé en →→
veillant à ne pas endommager 
la gorge ni les filets.

Mettre le nouveau joint "C" en →→
place dans sa gorge.
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Pièces de rechange et accessoires

En cas de problème11.5.	

Etat 
voyant 
rouge

Etat 
sortie 
4-20 mA

Signification Résolution

clignote  
(1 fois 
par 
seconde)

4-20 mA Température du 
fluide en dehors 
de la plage de 
fonctionnement 
(-20...100 °C).

Vérifier la température →→
du fluide.

Ramener la tem-→→
pérature du fluide 
dans la plage de 
fonctionnement 
(-20...100 °C).

allumé 22 mA Liaison avec 
sonde de 
température 
interrompue

Mettre l'appareil hors →→
tension.

Mettre l'appareil sous →→
tension.

Si le défaut persiste, →→
contacter votre 
revendeur Bürkert.

Pièces de rechange et 12.	
accessoires

attention

Risque de blessure et de dommage matériel dus à l'utilisation 
de fausses pièces.

Un mauvais accessoire ou une pièce de rechange inadaptée 
peuvent entrainer des blessures et endommager l'appareil et son 
environnement.

N'utiliser que les accessoires et pièces détachées d'origine de •	
la société Bürkert.

Pièce de rechange Référence de 
commande

Joint en EPDM pour la sonde filetée 561955
Joint en EPDM pour étanchéité couvercle /boîtier 561752

Accessoires Référence de 
commande

Connecteur femelle M12, 5 broches, à câbler 917116
Connecteur femelle M12, 5 broches, sur-
moulé sur câble blindé (2 m)

438680

Solution d'étalonnage, 500 ml, 5 µS 440015
Solution d'étalonnage, 500 ml, 15 µS 440016
Solution d'étalonnage, 500 ml, 100 µS 440017
Solution d'étalonnage, 500 ml, 706 µS 440018
Solution d'étalonnage, 500 ml, 1413 µS 440019
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Emballage et transport

Emballage et transport13.	

remarque 

Dommages dus au transport

Le transport peut endommager un appareil insuffisamment 
protégé.

Transporter l'appareil dans un emballage résistant aux chocs, à •	
l'abri de l'humidité et des impuretés. 
Eviter les effets de la chaleur et du froid pouvant entrainer le •	
dépassement de la plage de température de stockage.
Protéger les interfaces électriques à l'aide de bouchons de •	
protection. 

Stockage14.	

remarque 

Un mauvais stockage peut endommager l'appareil.
Stocker l'appareil dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.•	
Température de stockage -10 à +60 °C. •	

Elimination de l'appareil15.	
Eliminer l 'apparei l  et l 'embal lage dans le respect de →→
l'environnement.

remarque 

Dommages à l'environnement causés par des pièces conta-
minées par des fluides.

Respecter les prescriptions en vigueur en matière d'élimination •	
des déchets et de protection de l'environnement.

Remarque

Respecter les prescriptions nationales en matière d'élimi-
nation des déchets .
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